
折扣

详细的照片

有货CE FDA医用数字额头非接触式红外测温仪
范围-主体：32℃〜42.9℃，85.9℉〜109.2℉ 
         -对象：0℃〜100℃，32℉〜212℉
精度-机身：±0.2℃/±0.4℉
             -目标：±1.0℃/±1.8℉
分辨率：0.1℃/℉
工作条件：10℃〜35℃（50℉〜95℉）RH≤85％
储存条件：-20℃〜55℃（-4℉〜131℉）RH≤93％
电源：直流3V 2颗AAA电池
功率水平指示器：低功率水平指示（＜2.5V）
记忆体：自动记忆32个记忆体
显示方式：LCD背光显示
阅读范围：摄氏或华氏度
自动关机：18秒内
测量时间：0.5秒

https://message.alibaba.com/msgsend/contact.htm?spm=a2700.icbuShop.0.0.18b120d5HFbOzI&action=contact_action&domain=2&id=200895523&id_f=IDX1E-BgUpt6OZOUrsMOT9OrCFClUI9OvkneJKTbBLFVaYgI3R4i2OhZyf9gX9GrioFE&mloca=main_site_communicate&umidToken=B82c0dcd4f4ee0afe150362ad98fd1f4d


























 

包装运输



 

常见问题

1.您是制造商还是贸易公司？
当然，我们是一家拥有超过19年经验的专业制造商。
2.我可以提供免费样品吗？采样时间
首次合作时，您需要支付一小笔样品费才能建立该项目。确认后将退还您的订单。您可以在5天内寄出样品。
付款条件是什么？
T / T：30％的订金，70％的提单副本余额
生产需要多长时间？
ETD：确认订单后的25-35天内
5.我们如何管理工厂的质量？
I.从每种材料的批准到总括的结束，我们都有严格的质量控制。通常，请参见AQL 2.5 // 4.0
B.样品在生产前已得到供应商的批准。我们在生产的每个步骤都在线进行严格的质量控制。
三，当物品包装在包装盒中时，我们的质量控制将使用AQL随机检查产品并发送报告。
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手机/微信0086 13335917698
 

                                                                                       赵凡妮
单击此处立即获取我们的免费样品
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