
ディスカウント

詳細な写真

健康な医療メーカーのデジタルフィーバー赤ちゃん体額赤外線非接触温度計
範囲-本体：32℃〜42.9℃、85.9℉〜109.2℉ 
         -オブジェクト：0℃〜100℃、32℉〜212℉
精度-本体：±0.2℃/±0.4℉
             -オブジェクト：±1.0℃/±1.8℉
解像度：0.1℃/℉
労働条件：10℃〜35℃（50℉〜95℉）RH≤85％
保管条件：-20℃〜55℃（-4℉〜131℉）RH≤93％
電源：D.C. 3V 2pcs AAAバッテリー
電力レベルインジケータ：低電力レベルの表示（<2.5V）
メモリー：32メモリーの自動呼び出し
ディスプレイ：LCDバックライト付きディスプレイ
リーディングスケール：摂氏または華氏
自動停止：18秒後
測定時間：0.5秒

https://message.alibaba.com/msgsend/contact.htm?spm=a2700.icbuShop.0.0.18b120d5HFbOzI&action=contact_action&domain=2&id=200895523&id_f=IDX1E-BgUpt6OZOUrsMOT9OrCFClUI9OvkneJKTbBLFVaYgI3R4i2OhZyf9gX9GrioFE&mloca=main_site_communicate&umidToken=B82c0dcd4f4ee0afe150362ad98fd1f4d


























 

梱包と輸送



 

一般的な問題

1.メーカーですか商社ですか？
もちろん、私たちは19年以上の経験を持つ専門メーカーです。
2.無料サンプルを提供できますか？サンプリング時間
初めて協力する場合は、プロジェクトを構築するために少額のサンプル料金を請求します。確認後、ご注文を返金いたします。 5日以内にサンプルを送ることができます。
支払い条件は何ですか？
T / T：30％の預金、船荷証券のコピーの70％の残高
制作にはどのくらい時間がかかりますか？
ETD：注文確認後25〜35日以内
5.工場の品質をどのように管理できますか？
I.各材料の承認から傘の終わりまで、厳格な品質管理を行っています。一般的に、AQL 2.5 // 4.0を参照
B.サンプルは製造前にサプライヤーによって承認されます。生産の各段階で、厳格な品質管理をオンラインで実施しています。
III。アイテムが箱に梱包されると、品質管理はAQLを使用してランダムに製品を検査し、レポートを送信します。



紹興ロータス傘株式会社
 
 

Mob./Wechat 0086 13335917698
 

                                                                                       ファニー・チャオ
ここをクリックして、今すぐ無料サンプルを入手してください

https://message.alibaba.com/msgsend/contact.htm?spm=a2700.icbuShop.0.0.48c120d5didB1N&action=contact_action&domain=2&id=200895523&id_f=IDX1gP0gMhE_jYS3vBZx1_RC8AuWgIMl7HnDoP2wkuE1uEusZWIBlwX_BPRD7_5vQcrY&mloca=main_site_communicate&umidToken=Be28a4d170c832de13fa323b6c42293cc

